附件3：
海口市创建国家卫生城市建筑工地卫生标准与检查评分表
建筑工地名称：海南医学院附属医院门急诊大楼     检查日期：      年   月   日

	序号
	卫生标准
	评分内容
	分值
	扣分标准
	扣分
	得分

	1
	建筑工地围栏规范
	1.市政设施，道路挖掘围栏高度不低于1.8米，主要街道工地围栏高度不低于2.5米；
2.围栏内无乱涂、乱张贴；
3.围栏完好，无缺损；
4.围栏外壁整洁，有创卫宣传内容。

	15
	每项不合格扣3.5分
	
	

	2
	工地内建筑材料管理规范
	1.场地整洁，废弃物集中收集、堆放；
2.场地平整美观；
3.施工工具、建筑物料摆放整齐有序；
4.工地无扬尘；
5.施工噪音符合要求。
	6
	每项不合格

扣1.2分
	
	

	3
	工地出入口处硬化并设置冲水设施
	1.车辆冲洗处及出入口硬化；
2.设高压水泵冲洗或洗车池；
3.无带泥车上路；
4.运泥车要密闭出场。
	10
	每项不合格

扣2.5分
	
	

	4
	建筑垃圾处理符合要求
	1.建筑垃圾及时清运；
2.无偷倒乱倒现象；
3.无污染周边市政道路现象。
	9
	每项不合格

扣3分
	
	

	5
	建筑工地生活区管理有序
	1.食堂干净，并有独立的烹调场所；
2.食堂有食品安全管理制度；
3.食堂有餐饮服务许可证；
4.从业人员有健康证；
5.食堂防鼠防蝇、防腐、防尘和消毒落实；6.洗澡间和宿舍干净、整齐；
7.厕所设施完善，有三级化粪池；
8.厕所管理好，整洁、有水冲、干净、无臭、无尿垢、无蝇。
	16
	每项不合格

扣2分
	
	

	6
	建筑工地环境卫生管理
	1.工地办公区和宿舍区整洁；
2.有适量果皮箱；
3.有适量密闭垃圾桶；
4.垃圾日产日清；
5.水沟通畅，无堵塞；
6.无卫生死角；
7.无污水溢流现象。
	16
	每项不合格

扣2分
	
	

	7
	病媒生物防制（鼠、蚊、蝇、蟑螂）的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求；防蚊蝇防鼠设施合格率≥95%
	1.要整治环境，“四害”孳生地得到有效治理；
2.食堂、原料仓库、阴沟、下水道口应设有合格的防蝇防鼠设施；
3.开展病媒生物消杀，“四害”密度达到国家C级标准要求。
	12
	现场随机目测法检查。发现活鼠的每只扣0.1分；发现鼠迹、蟑迹的每处扣0.1分；发现有蚊幼虫（蛹）的积水容器或有蝇幼虫（蛹）的孳生地（物）每处扣0.1分；发现应设防蚊蝇防鼠设施而未设或不符合标准的，每处扣0.2分。
	
	

	8
	开展健康教育
	1.有固定的健康教育宣传栏；
2.内容有针对性，并每季度更换；
3.工地围栏粉刷整洁、美观。
	8
	每项不合格

扣2分
	
	

	9
	工地卫生管理机制
	1.有卫生管理组织，配备专职卫生管理人员；
2.有各类卫生管理制度；
3.开展卫生督查活动，并有奖惩记录；
4.工作有计划、有总结，资料存档完好。
	8
	每项不合格

扣2分
	
	

	                          合 计
	100
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